
PClamp N

Größe
A B C D E Luft- 

anschlüsse 
Haltekraft 

Version  
6 bar 

Haltemoment 
Version  
6 bar  

Haltekraft 
Version  
4 bar 

Haltemoment 
Version  
4 bar  

Standard 
Stange

Masse

Einheit [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N] [Nm] [N] [Nm] [mm] [kg]

PC 63-20-1 75 56,5 8,5 41,1 21 M5 2000 20 1400 15 20 0,7

PC 63-20-2 75 56,5 8,5 41,1 21 M5 3600 25 2520 25 20 1,13

PC 63-20-3 75 56,5 8,5 41,1 21 M5 5400 50 3780 35 20 1,56

PC 80-25-1 96 72 10,5 43,5 2,14 G1/8 3000 35 2100 40 25 1,3

PC 80-25-2 96 72 10,5 43,5 2,14 G1/8 5400 60 3780 40 25 2,2

PC 80-25-3 96 72 10,5 43,5 2,14 G1/8 8100 95 5670 65 25 3,1

PC 125-40-1 145 110 13 51,6 3 G1/8 10000 200 7000 140 40 3,65

PC 125-40-2 145 110 13 51,6 3 G1/8 18000 360 12600 250 40 5,85

PC 125-40-3 145 110 13 51,6 3 G1/8 27000 540 18900 375 40 8,05

PC 125-40-4 145 110 13 51,6 3 G1/8 36000 720 25200 500 40 10,25

Änderungen und Irrtum vorbehalten, es gilt die jeweilige schriftliche Auftragsbestätigung.
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Schnitt A-A

M8 x 1  (für induktive Initiatoren)

Lufta
nschluss*

* Anzahl und Größe auf Anfrage

Stangen-
abstreifer 
optional
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